附件2

山西省成品油流通智慧监管平台

数据接入规范

数据接入原则
（一）安全性

加油机涉及民生计量、油机整体防爆性能。加油机数据采集必须严格执行国家市场监督管理总局印发的《加油站计量监督管理办法》，不得破坏计量器具及其铅（签）封，不得擅自改动、拆装燃油加油机，不得使用未经批准而改动的燃油加油机，不得弄虚作假。为避免数据失真，确保数据安全，民营油库及加油站不得使用三方软件进行数据采集接入省平台。物联网数据采集设备不得安装在加油机内部，应安装部署在加油站站房的专用机柜内，确保油机数据采集安全合规。

（二）合规性

根据市场监管总局2024年5月发布实施的《燃油加油机检定规程》（JJG443-2023）相关规定，计控主版与编码器、计控主版与指示装置的连接线应完整，中间不得有破损或接插头。

（三）扩展性

数据采集设备应具备良好的可扩展性，需能够实时采集符合新国标（GB/T9081-2023）的加油机数据，从而满足监管部门不同的监管需求。

（四）利旧原则

应充分考虑对加油站原有视频设备的利旧使用，如加油站已安装的视频录像机、摄像头等。

采集设备数据接入规范

（一）加油机数据采集设备

1.数据采集内容

加油机数据采集设备需通过加油机到站房的原通信经营链路实现数据实时采集。数据采集设备以直联加油机的方式获取油机一手数据，采集设备与油机之间不得有其它设备硬件相连。采集数据包括：油站名称、交易时间、订单编号、油品类型、油枪号、单价、加油量、加油总金额、油枪升累计，油枪金额累计等。加油机数据采集设备须能够实时监测加油机的运行状况，如加油枪空闲/加油中/异常、加油机在离线情况、加油机历史泵码数据、加油机累计金额及加油机设备信息等数据。

2.设备功能要求

（1）通过加油机到站房的原通信经营链路以直联加油机的方式实现加油机销售订单数据的实时采集。

（2）支持集成HTTP/TCP/UDP/MQTT协议。

（3）支持数据本地存储，支持本地存储不少于每把枪2000笔加油订单数据。

（4）支持断网重连（断网离线自动重拨）、断网存储（断网离线自动存储数据）、断网续传（断网期间数据本地缓存，网络恢复后数据自动续传）。

（5）支持断电保存（断电离线自动存储数据），断电续传（断电回电后自动续传数据）。

（6）支持心跳包获取，可实时监测设备在线状态。

（7）支持远程参数配置、远程重启、远程升级、远程回滚。

（8）支持数据加密传输，支持国密算法。

（9）支持4G/宽带/专线数据传输，支持远程配置IP或域名。

（10）支持COM口接入/传输，支持COM口扩展。

（11）支持运行指示灯、支持网络通讯指示灯。

（12）满足静电防护要求。

（13）支持对GB/T9081-2023的加油机实时数据采集，同步获取每把枪的唯一ID，关联的核心部件主板、监控微处理器、编码器、安全装置ID及其变更等数据。

（14）支持对GB/T9081-2023的加油机每把油枪的实时报警数据采集，报警信息包括油枪在离线、安全校验错、计量超差等。

（15）支持32路设备接口，需满足三线电流环、两线电流环、RS485、RS422以及加油机厂家自定义硬件接口等接口传输。

（16）支持时间校准功能，通过实时时钟芯片（RTC芯片）与成品油监管平台的系统时间进行同步校正，确保设备始终运行在标准时间体系下。

（17）支持断电等异常处理功能，通过后备电池或电容启动供电，保障设备在短时间内继续运行，确保数据日志、传输记录等信息及时安全存储，恢复供电后能实时补传。

（18）支持断网等异常处理功能，保证了设备在断网的极端条件下，实现有线与4G信号的自动切换。保障设备在线，及时将相关异常信息进行实时上传。

3.设备技术参数

	加密
	支持硬件加密

	处理器主频
	不小于300MHZ

	内存
	64MB/128MB，CPU内置

	电子硬盘
	256MB

	油机接口
	32路

	设备 RS232口
	2路

	调试串口
	1路

	10/100M以太网口
	2路

	实时时钟
	1路

	物联网卡通讯模组
	支持4G/5G网络

	工作温度
	-40℃～+85℃

	电源输入
	220V±10%,50HZ

	系统
	嵌入式Linux系统

	文件系统
	YAFFS2

	Web服务器
	Boa

	FTP服务器
	ftpd

	Telnet服务器
	telnetd

	Nfs服务器
	支持 nfs加载

	Shell服务器
	sshd

	TCP服务器管理程序
	inetd

	支持监管系统与用户应用程序的在线升级与更新

	支持 USB设备热拔插操作


4.接入省平台方式

为了有效保障数据传输路径的唯一性与可追溯性，极大降低数据被恶意拦截、被第三方窃取或篡改的风险，加油机数据采集设备须直连到山西省成品油流通智慧监管平台，不得通过第三方软件的方式接入省平台。

（二）油罐液位仪数据采集设备

1.数据采集内容

油罐液位仪数据采集应通过VR协议与液位仪控制台的连接实现液位仪控制台进油数据和油罐库存数据的采集。油罐液位仪数据采集设备通过与液位仪控制台的连接可实时采集加油站油罐数据，包括油罐编号及对应油品型号、油位高度、油罐体积、油罐温度、油罐测漏记录等。通过对油罐油位高度的实时采集，记录油罐液位的准确变化及油罐的进油数据，包括进油时间、油品类型、油品规格、进油量、进油次数等。

2.设备功能需求

（1）支持液位仪通用VR协议，实现对市面主流型号的液位仪控制台的数据采集。

（2）支持集成 TCP/UDP/MQTT协议。

（3）支持断网重连（断网离线自动重拨）、断网存储（断网离线自动存储数据）、断网续传（断网期间数据本地缓存，网络恢复后数据自动续传）。

（4）支持掉电保存（断电离线自动存储数据），断电续传（断电回电后自动续传数据）。

（5）支持设备远程监控，支持心跳包监测，智能防掉线，支持信号检测，自动搜索。

（6）支持通过无线网络远程参数配置、远程重启、远程升级、远程回滚。

（7）支持数据加密传输，支持国密算法。

（8）支持4G网络传输全网通。

（9）支持电源状态指示，网络信号状态指示，运行状态指示，信号采集状态指示。

（10）满足静电防护要求。

3.设备技术参数

	加密
	支持硬件加密

	主频
	不小于1.2GHz

	内存
	128MB，CPU 内置

	电子硬盘
	256MB

	液位仪接口
	2路

	设备RS232口
	2路

	调试串口
	1路

	10/100M以太网口
	2路

	实时时钟
	1路

	物联网卡通讯模组
	支持4G/5G网络

	工作温度
	-40℃ ～ +85℃

	电源输入
	DC 12V-24V

	系统
	嵌入式Linux系统

	文件系统
	YAFFS2

	Web服务器
	Boa

	FTP服务器
	ftpd

	Telnet服务器
	telnetd

	Nfs服务器
	支持nfs加载

	Shell服务器
	sshd

	TCP服务器管理程序
	inetd

	支持监管系统与用户应用程序的在线升级与更新

	支持USB设备热拔插操作


4.接入省平台方式

为了有效保障数据传输路径的唯一性与可追溯性，极大降低数据被恶意拦截、被第三方窃取或篡改的风险，油罐液位仪数据采集设备须直连到山西省成品油流通智慧监管平台，不得通过第三方软件的方式接入省平台。

（三）智能AI视联设备

1.数据采集内容

智能AI视联设备应通过对接加油站已有网络摄像机及硬盘录像机（利旧），实时对接加油站视频，实现加油站视频监控、远程巡检和AI智能监管（各类监管事件识别等）。同时，通过链接加油机数据采集设备、油罐液位仪数据采集设备等，实现多维数据之间的相互补充和验证，实现一站一管理。采集接入数据均需要通过互联网实时上传山西省成品油监管平台，保障数据传输的安全性和可靠性。设备应具备算法可扩展性，算法应监管需要推陈出新，不断更新x算法应用从而满足监管部门的不同监管需求。

2.设备功能需求

（1）支持ONVIF，RTSP，GB28181等网络视频接入协议。

（2）支持内置智能分析算法，包括车牌识别、车辆类型及颜色识别、抽烟识别、接打电话检测、烟火识别、消防设备识别、卸油工作流程判定等。

（3）支持远程AI算法模型导入、更新。

（4）支持OPC DA（2.0），Modbus RTU和TCP接入，可实现OPC、DCS、PLC、传感器对接。

（5）支持64路H.265、H.264网络摄像机接入管理，实现视频预览、存储、回放。

（6）支持通过宽带/专线进行数据传输。

（7）支持GPU扩展，可以根据实际情况增加GPU数量。

（8）支持HDMI输出，分辨率最大为3840*2160@30Hz。

（9）支持设备远程监控，支持心跳包技术，可实时监测设备在离线情况。

（10）支持运行指示灯、支持网络通讯指示灯。

（11）满足静电防护要求。

3.设备技术参数

	物联

接口
	RS485/RS232接口
	12个

	
	告警输入DI
	16个

	
	告警输出DO
	12个

	
	模拟量输入
	16个

	
	（0-5V或4-20mA）
	

	物联

能力
	网闸
	内置单向安全隔离模块

	
	对下协议
	ModbusTCP，ModbusRTU，ModbusRTU over TCP，OPC DA（2.0）

	
	对上协议
	ISAPI，ISUP，SDK，GB28181（视频）

	
	站点数量
	主控：20个 ；采集板：20个

	
	整机变量
	5000个

	音视频能力
	网络视频输入
	64路

	
	网络视频接入协议
	ONVIF，RTSP，GB28181

	
	网络带（IN/OUT）
	输入：320Mbps,输出：256Mbps

	
	网络摄像机接入分辨率
	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p

	
	智能分析算法
	内置算法：抽烟识别、接打电话识别、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、烟火检测、目标识别、车牌和车型识别、油机提放枪识别等算法。

	
	音频输入
	1个

	
	音频输出
	1个

	
	HDMI输出
	1个

	
	本地输出分辨率
	1280×720/60Hz,1920×1080/60Hz,4K（3840×2160）/30Hz,1280×1024/60Hz,

	
	
	1600 x1200/60 Hz,2K（2560×1440）/60Hz

	
	本地输出解码能力
	16个1080P

	
	WEB同步回放能力
	16路

	通用

接口
	硬盘接口
	2个SATA接口，单个SATA支持最大8TB

	
	SSD
	1个，内置不小于128GB存储

	
	网口
	主控：6个千兆RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口  

	
	
	采集板：8个千兆RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

	
	
	光口：1个千兆SFP光口

	
	USB接口
	3个

	
	对外供电接口
	1个 （DC12V 1A）

	
	RS232调试口
	1个

	一般

规范
	机箱
	1U标准机箱

	
	重量
	≤12kg

	
	工作温度
	-10°C-- ＋55°C

	
	工作湿度
	10％--90％

	
	供电电源
	100-127 VAC@3 A, 50/60 Hz

	
	
	200-240 VAC@1.5 A, 50/60 Hz

	
	
	（支持宽压输入）

	
	整机功耗
	≤90W


4.接入省平台方式

为了有效保障数据传输路径的唯一性与可追溯性，极大降低数据被恶意拦截、被第三方窃取或篡改的风险，智能AI视联设备须直连到山西省成品油流通智慧监管平台，不得通过第三方软件的方式接入省平台。

加油站基础信息采集规范

各地市需通过山西省成品油流通智慧监管平台，登陆相关账号，使用油站档案库功能上报成品油企业的静态数据，包括成品油企业基本信息、成品油企业经营信息、成品油企业资质信息、成品油企业投资/经营人信息。通过全面、准确的静态数据采集，加油站的基本运营信息将得到有效记录，为后续的动态数据分析、实时监测和智慧监管提供可靠的数据支持。
（一）基础信息

包括：加油站名称、加油站社会信用代码、经营证书编号、加油站类型、位置分类、品牌连锁、所属行政区域（市、区县）、建站地址、法定代表人、法人身份证号、加油站联系电话、营业状态、经营方式、加油站经纬度。

（二）经营信息

包括：占地面积、罩棚面积、加油机数量、加油枪数量、汽油罐数量、汽油罐总容量、柴油罐数量、柴油罐总容量、年检记录与结果、年销售额、年进油量。

（三）资质信息

包括：发证日期、证书到期日期、规划确认批复文号、受理单号、规划年度、土地信息、工程规划许可证号、用地规划许可证号、危化品经营许可证号、工程施工许可证号、进油渠道。

（四）投资/经营人信息

包括：企业名称/自然人姓名、注册地址、法定代表人（负责人）、身份证号、经济类型、企业社会信用代码、预核准证书、联系人、联系电话、注册资金、从业人员、专业人员、投资/经营人简称。
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