晋城市生态环境局阳城分局

关于县政协十五届四次会议第TA0195号

提案的答复
阳城县政协经济委：

贵委提出的“关于高水平推进沁河流域生态保护和高质量发展”的提案收悉，现答复如下：

一、基本情况  

沁河是黄河的一级支流，发源于长治市沁源县霍山南麓的二郎神沟，经安泽、沁水从县境东北部的屯城村进入县境，自北向南流经润城、北留、白桑、东冶四个乡镇，于东冶镇的黑水铺北出境流入河南省济源市，在河南省武陟县南贾村汇入黄河。沁河全长450公里，流域面积12800平方公里；我县境内78.07公里，流域面积1459.5平方公里。河道平均纵坡5.6‰。县内润城以上河谷宽阔，断面呈“Ｕ”型，宽度700～1200米；润城以下河谷深切，两岸石灰岩陡立，断面呈“Ｖ”型，谷底宽仅100～180米。沁河为常流河，水量充沛，沁河润城断面多年平均径流量为7.38亿立方米（1964年），最大洪峰流量为每秒3870立方米（1943年）。沁河自润城镇下河村至延河泉，先后有下河泉0.59m3/s、北留水轮泵尾水(枯水期)3.5m3/s、西神头泉（丰水期）0.3-0.5 m3/s、横岭泉、延河泉1.69m3/s的新鲜水补给，且再没有生活污水、生产废水排入。

沁河共设置润城、九女湖两个水质考核断面。

沁河润城断面位于润城镇下河村，原是省控考核断面，2021年升格为国控考核断面，2021年12月底建成水质自动监测站，规定名称为“黄河流域沁河晋城润城水站”，要求断面水质达地表水Ⅲ类标准。

沁河九女湖断面位于九女湖上游沁河左岸北留镇头南村，是市考核断面，要求水质稳定达到地表水Ⅲ类标准。

二、采取措施

（一）推进生活污水治理。近年来，县委、县政府经过充分调研，结合我县实际状况，提出了“依流域整体布局，厂站池因地制宜，镇村庄分步推进”的农村生活污水治理总体思路和“以河布厂、由厂连村、站池兜底”的具体方案和措施。截至2023年底，全县共建设2个县城污水处理厂，3个乡镇污水处理厂和37个农村生活污水处理设施，建成污水主管网和连接各村的支线管网600多公里，沁河及其支流沿线村庄生活污水基本实现全覆盖、全收集、全处理。建成的生活污水处理厂和设施总计日处理能力约6万m3，基本能够满足我县生活污水处理要求。截至目前，全县148个行政村完成了生活污水治理，占全县行政村总数的45.6%。

   1、以河布厂。跨北留镇、润城镇共规划布局了北留、润城两个乡镇污水处理厂。北留污水处理厂设计处理能力5000吨/日，由北留镇政府投资建设，污水收集管网15公里。润城污水处理厂设计处理能力为5000吨/日，由润城镇政府投资建设，污水管网14.5公里。

2.由厂连村。通过谋划建设乡镇污水处理厂，除解决镇区的生活污水外，还依据地势情况，建设污水收集管网，将周边各村的生活污水引入污水处理厂进行处理。

北留镇污水处理厂目前主要对北留镇北留村、南留村、崇上村、贾庄村、洸壁村、北村、坨村、李家村、小沟村、高凹村、壁河村，共11个行政村25000口人的生活污水进行收集处理。
润城污水处理厂主要对润城镇河头、沟西、上庄、中庄、洎水新村（后滩）、润城、北音、下庄、王村、柏沟、沁阳（王家庄）、刘善、屯城、望川、上伏、下伏等共16个行政村，北留镇大桥村、沟底村、皇城村、史山村、郭峪村共5个行政村，共计41000人的生活污水进行收集处理。

3.站池兜底。对生活污水不能进入集中式污水处理厂的村庄，通过建设小型污水处理站和化粪池的方式进行处理。目前已经建成北留杏王村、龙凤村（2个）、尧沟村、石苑村、后河村，润城镇楼泉村共7个生活污水处理站，合计处理能力380吨/日。同时，在不具备条件的村庄建设了大小不等的三格化粪池，对农村生活污水进行资源化利用。

（二）谋划老窑水治理。上世纪五十年代以来，在我县东南部、南部和西南部，存在大量的硫铁矿和臭煤窑（15号煤）。进入二十一世纪以来，这些规模小、安全性差的硫铁矿和臭煤窑被陆续关闭。关闭后，仍有大量浅层地下水从矿洞流出。这部分废水含硫，俗称“老窑水”，由于含有大量的铁离子和硫酸根离子，pH值在2-4之间，呈强酸性，流经的河道发黄，对水生态环境产生一定危害。

    老窑水的治理，目前存在的主要问题有两个方面：一是治理工艺选择较难，各地老窑水情况不同，治理工艺不能照搬照抄，需要结合本地实际情况进行选择。二是治理资金投入较大，后期还有运行维护费用。

2022年6月28日，县政府第10次县长办公会议研究决定，由我分局牵头组织申报“阳城县黄河支流沁河流域水生态修复治理与水生态资源开发运营一体化项目”，申请资金对凤城、润城、白桑和东冶共4个乡镇8处老窑水进行统一治理。

2022年7月，我分局委托山西省第三水文地质勘察院开展老窑水点位的水文地质调查，调查工作已经完成，形成了水文地质调查报告。

后期又新增凤城镇岭后村和町店镇五龙沟两处老窑水。

通过前期对我县老窑水基本情况的调查和监测，基本确定了我县老窑水治理工艺。目前正在对上述老窑水进行打包，统一申请上级资金进行治理。

下一步,我们将积极推进老窑水的入库申请工作，争取早日获得上级资金支持，尽快对老窑水进行治理，改善我县水生态环境质量。

（三）推进黑臭水体治理。2020年，我县通过实地踏勘、资料搜集、现场勘验、座谈讨论、问题分析等多种方式，对县域内农村黑臭水体污染进行排查，重点调查黑臭水体的具体位置、类型、面积、主要污染因素等情况，共确定农村黑臭水体11处。分别为润城镇1条、西河乡2条、白桑镇6条、次营镇1条和寺头乡1条。主要原因是生活污水收集和治理不到位形成的黑臭水体。 

近年来，我县的农村黑臭水体通过三个途径得到了有效治理：一是晋城市生态环境局组织实施的农村生活污水治理项目，对形成黑臭水体源头的生活污水进行了治理；二是县、乡（镇）采取多种措施对黑臭水体进行了治理；三是2023年晋城市生态环境局组织对全市农村黑臭水体进行统一治理。通过以上三种途径，目前我县11条农村黑臭水体已全部完成治理。

     下一步，我们将巩固黑臭水体治理成效，防止返黑，同时对新出现的黑臭水体，积极进行治理。

   （四）推进固体废物综合利用。煤炭作为我县的支柱产业，也是整个县域经济的支撑。近年以来，我县对煤矸石的产生、贮存、转运、处置等各个环节进行了全过程、全覆盖、无死角的监管，同时在转化和综合利用上下功夫。

1.加快煤矸石综合利用项目建设，实现固体废物资源化。积极帮助煤矸石资源化利用项目实施，将煤矸石作为原料进行再生产深加工，实现废物资源化。今年以来，我县共有5个煤矸石综合利用项目可以投入生产。其中：山西星河碳新材料有限公司大宗固废综合利用产业园预计今年10月底可进行中试；阳城县弘云万商贸有限公司10万吨煤矸石制砂项目已正式投入生产；山西平原商贸有限公司年产30万吨煤矸石制砂项目，阳城县厚达商贸有限公司40万吨煤矸石破碎项目、山西泰合安佳固废综合利用科技有限公司煤矸石综合利用项目已具备了生产条件，共可减少煤矸石排放130万吨。

2.推广“煤矸石井下填充+地面回填”模式，实现煤矸石减量化。目前，我县山西亚美大宁能源有限公司煤矸石井下填充取得了初步效果和成果，井下每年回填煤矸石约3.4万吨。

3.加快推进煤矸石填沟造地项目审批，实现煤矸石无害化。2021年，县政府规划的13个煤矸石填埋造地项目中，目前北留镇西封村煤矸石土地整治项目基本建设完成。下一步，我分局将进一步跟进帮扶其余12家企业的环保手续办理，争取早日建成投入使用。

4.加大对煤矸石企业的环境监管，实现合法消纳。我分局根据晋城市生态环境局发布的《晋城市煤矸石洗选企业专项整治实施方案》和阳政办发（2024）14号《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县煤矸石专项整治工作实施方案的通知》等文件，对我县辖区涉煤矸石企业的“双视频、双台账”进行了认真严格监管，并下发了阳分环发（2024）34号《晋城市生态环境局阳城分局关于加强“双视频、双台账”管理的通知》，从源头到末端进行全过程监控，确保县域范围内的煤矸石百分百合法消纳。

三、取得成效

通过采取上述措施，2022年以来，国控润城下河断面和市控九女湖断面水质全部稳定达到Ⅲ类标准，实现了“一泓清水入黄河”的目标。

四、下步措施

（一）加快推进润城污水处理厂尾水湿地项目和芦苇河水生态保护修复项目。针对沁河流域内润城污水处理厂和町店污水处理厂排放尾水不达地表水三类标准的情况，全面提升污水处理厂排放尾水入河前“最后一公里”治理效能，按照“污水处理厂+湿地”的模式，加快推进润城污水处理厂尾水湿地项目和芦苇河水生态保护修复项目，进一步净化两个污水处理厂排放尾水，为确保断面水质达标和“一泓清水入黄河”奠定坚实的基础。

（二）实施最严格的环保准入。对沁河流域新上项目，今后一般以布局文化旅游生态项目为主，对新上的其他项目实施最严格的环保准入条件，严禁在沁河、芦苇河流域新建“两高一资”项目及相关产业园区，对临岸1公里范围内已有的“两高一资”项目要分行业、分时段有序退出。

（三）加快沁河流域文旅产业发展。整合沁河流域周边旅游资源，充分挖掘古堡文化，从客群需求、空间布局、文化演绎、商业利益四个维度，聚焦“吃、住、行、游、娱、购”6大元素，精心打造沁河流域沉浸式休闲度假旅游区，实现“河畅、水清、岸绿、景美、产业旺”的目标，助推沁河流域高质量发展。
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